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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Lédzkiego
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lédz

Adres obiektu budynek siedziby Oddziatu Terenowego Nadpilicznych Parkéw
Krajobrazowych w Moszczenicy
ul. Piotrkowska 106, 97-310 Moszczenica

Przedmiot projektu  Instalacja odgromowa




I. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

1.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e instalacja odgromowa
dachu budynku siedziby Oddziatlu Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w
Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 106, 97-310 Moszczenica.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora,
-  obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi osprzgtu i urzgdzen elektrycznych.

2. Opis i zakres przyjetych rozwigzan

2.1. Instalacja odgromowa
Zgodnie z §53 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami), budynki nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ chronigcg
od wyladowan atmosferycznych, a obowiazek ten odnosi sie do budynkéw wyszczeg6lnionych w
Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Obowigzujacg norma jest aktualnie 4-czes$ciowa norma PN-EN 62305 2008/2009. Na
podstawie oceny wg procedur zawartych w normie, dla wystepujacego tu typu obiektu, budynki
nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ odgromowsa chronigca od wyladowan atmosferycznych.

Przyjeta klasa ochrony obiektu:
klasa ochrony III
wymiar maksymalny siatki zwodow 15x15m
odstepy przewodow odprowadzajacych 20m
Instalacje zewngtrznej ochrony odgromowej projektuje si¢ w wykonaniu:
* zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego @8 na wspornikach
przystosowanych do pokrycia dachowego - blacha.
® przy maszcie antenowym maszt odgromowy pionowy h=2,5m z preta stalowego
ocynkowanego 10, polaczony ze zwodem poziomym,
* przewody odprowadzajagce z drutu stalowego ocynkowanego @8mm na wspornikach
naprezajacych przytwierdzonych do muru,
e zlagcza kontrolne,

Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢ w zaciski probiercze umieszczone w zlaczu
kontrolnym na elewacji. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku. Polaczenia
przewodéw uziemiajagcych z uziomem wykonaé jako nieroztaczne poprzez spawanie, zgrzewanie
lub egzotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Calosé osprzetu montazowego - stalowa.
Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach (kominy, wywiewki) oraz metalowe rynny i
elementy obrébki blacharskiej nalezy przylaczy¢ do siatki zwodow.

Instalacja elektryczna budynku powinna posiadaé¢ ochrone przeciwprzepigciowg w postaci
ochronnikéw typu 1 i 2 (klasa B i C). Odgromnik typu 1 zainstalowany w zlaczu kablowym i
ochronnik typu 2 w gléwnej tablicy rozdzielczej alternatywnie ochronnik B+C przystosowany do
uktadu sieci TNC w gléwnej tablicy rozdzielczej



2.2. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji odgromowej, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym
opracowaniu, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny byé wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw
potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury innych firm, niz
wskazane w opracowaniu lecz réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.



zwody instalacji odgromowej z drutu stalowego FeZn 88
ztqcze kontrolne
— istniejgcy uziom otokowy z tasmy stalowej FeZn 30x4

Zwody poziome niskie z drutu FeZn #8mm ukfadane na wspornikach
kqtowych uniwersalnych (gont, papa, blacha), ocynkowanych, przystosowanych
do wystepujgcego pokrycia dachowego (gont). Uchwyty mocowaé do pofaci
dachowej i obrdbek blacharskich. Miejsce styku uszczelni¢ poprzez
smarowanie uszczelniaczem dekarskim.

Zwody pofaczy¢ z blachami obrdbki blacharskiej za pomocq zfgcz do blach.

Uziom otokowy oraz wypusty uziomu otokowego istniejgce bez zmian.

Wypusty uziomu otokowego potfqczone w skrzynkach probierczych ztgczami
kontrolnymi z przewodami odprowadzajgcymi. Skrzynki probiercze instalowane
pod tynkiem na elewaciji.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej wykonane z drutu stalowego
FeZn 88 w rurach elektroinstalacyjnych niepalnych RHDPE 32FP pod warstwg
izolacji termicznej.

Do siatki zwoddw poziomych przyfqczyé metalowe rynny, elementy obrobki
blacharskiej oraz wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachowych
(wywietrzniki, odpowietrzniki, wyfazy dachowe, drabinki, itp.) wystajqce ponad
powierzchnie dachu.

Do gtéwnej szyny wyrbwnawczej wyprowadzonej tasmq stalowq FeZn 30x4 z
uziomu otokowego podigczy¢ ewentualne metalowe przewody instalacji wodnej,
c.0.

Wymagana opornos¢ uziomu nie wigcej niz 100
Instalacje wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.
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