Zalqcznik nr 1 do OIWZ
sygn. post. ZPKWE.271.2.2020

SPECYFIKACJA ILOSCIOWO-TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zestawy komputerowe — specyfikacja wspélna dla obu typow:

PARAMETRY
WSPOLNE WYMAGANIA MINIMALNE

Typ obudowy: Small Form Factor (SFF)

Plyta gléowna: Wymagane funkcjonalnosci:

- musi posiada¢ funkcje¢ blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania
uruchomienia systemu operacyjnego (gwarantujace utrzymanie
zapisanych hasel takze w przypadku odtaczenia wszystkich zrodet
zasilania 1 podtrzymania BIOS),

- BIOS musi posiada¢ funkcje blokowania uruchomienia komputera z
zewnetrznych urzadzen,

- mozliwos$¢ ustawienia portow USB w trybie "no BOOT", czyli dopiero
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywowane,

- mozliwos$¢ ustalenia hasta na dowolny, zamontowany w komputerze
dysk twardy,

- mozliwos$¢ wylaczania selektywnego kazdego z portow USB,

- wlutowany na ptycie uktad TPM.

Karta dzwigkowa: Zintegrowana z ptyta gtowna.

Gniazda i porty: - 1 port USB 3.1 Typu C Gen 2 (Power Delivery), na panelu przednim,

- 2 gniazda cyfrowe video (w tym min. jedno typu DP),

- 6 portoéw USB (w tym min. 3 porty USB 3.1),

- zlacze sieciowe RJ45 (Gigabit Ethernet),

- gniazdo stuchawkowe i mikrofonowe (moze by¢ gniazdo uniwersalne na
panelu przednim),

- 1 wyjscie liniowe audio,

- 1 serial port,

- 2 7lacza rozszerzen na ptycie gtownej PCle (X16 oraz X4).

Zasilacz: Praca w sieci 230V 50Hz, zapewniajaca stabilng prace przy
maksymalnym obcigzeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie
mozliwe karty rozszerzen, oraz dodatkowy, talerzowy dysk twardy
(3,5"), moc zasilacza min. 200W,

- musi posiada¢ certyfikat 80 Plus Platinum.

Wyposazenie - Wbudowana nagrywarka CD/DVD-/+R/RW,(SATA, AHCI),

dodatkowe: dopuszczamy wersje ,,Slim”,

- czytnik kart pamieci SD.

Certyfikaty - Deklaracja zgodnosci CE (dla stacji roboczej, monitors, UPS’a)

i standardy: - wazne certyfikaty Energy Star oraz TCO.

Proponowane stacje robocze i monitory musza wystepowaé w dniu
otwarcia ofert przez Zamawiajacego w wykazie na stronie:
https://tcocertified.com/product-finder/




I. Zestawy komputerowe — ,,biurowe” — typ 1. - ilo§¢é zamawiana — 12 szt.

PARAMETRY (Typ. 1)

WYMAGANIA MINIMALNE

Procesor:

Zastosowany w systemie procesor musi uzyskiwac¢ w tescie PassMark
Average CPU Mark wynik min. 9500 punktow.

Procesor musi posiada¢ min. 6 rdzeni.

Procesor musi by¢ wyposazony w system chtodzenia, zapewniajacy
poprawng prace zestawu przy jego maksymalnym obcigzeniu (po
rozbudowie).

Wyniki testow zaproponowanych procesorow muszg znajdowac si¢ na
stronie https://www. cpubenchmark.net.

Pamig¢ operacyjna:

16 GB (1x 16GB lub 2 x 8 GB)

Pami¢é¢ dyskowa:

1. dysk systemowy: 256GB SSD (M.2 NVMe, PCle);
2. dysk dodatkowy: 2.5" lub 3.5", 1'TB (7200 RPM)

Karta graficzna:

Zintegrowana lub dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12,
OpenGL 4.4, wyposazona w dwa wyjscia cyfrowe (w tym jedno
typu DP),

Zaoferowana karta graficzna musi uzyskiwac¢ w tescie PassMark G3D
Mark wynik 1400 punktow,

Wyniki testow zaproponowanych kart graficznych muszg znajdowac
si¢ na stronie https://www.videocardbenchmark.net

Komunikacja sieciowa:

Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 (Remote WakeUp)

Klawiatura:

Tego samego producenta co komputer, przewodowa, USB, nisko
profilowa (wyspowa), uktad QWERTY (US international), z
wydzielonym blokiem numerycznym.

Mysz:

Tego samego producenta co komputer, USB, przewodowa, czutos¢
min. 2500 DPI (regulowana), min. 2 przyciskowa, rolka (scroll).

Do kazdego zestawu komputerowego zataczona podktadka zelowa pod
mysz i1 nadgarstek.

Monitor:

Przekatna ekranu 24”, proporcje ekranu 16:9, rozdzielczo$¢ natywna
1920 x 1080 przy 60 Hz, matryca IPS matowa, rodzaj
podswietlenia: LED, jasno$é min. 250 cd/m’

- zlacza: Display Port, HDMI, VGA, USB 3.0 (out),

- koncentrator USB 3.0,

- regulacje: regulacja wysokosci, pochylenia,

- wbudowane glosniki 2W, lub oferowana przez producenta monitora,
dedykowana, stereofoniczna listwa dzwigkowa,

Ztacza w monitorze muszg pozwala¢ na podiaczenie monitora do
oferowanego komputera (bez wykorzystania adapterow).
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II. Zestawy komputerowe — ,,graficzne” — typ. 2, - ilo$¢ zamawiana - 1 szt.

PARAMETRY (Typ 2.)

WYMAGANIA MINIMALNE

Procesor:

Zastosowany w systemie procesor musi uzyskiwac w tescie PassMark
Average CPU Mark wynik min.13000 punktow,

Procesor musi posiada¢ min. 8 rdzeni,

Procesor powinien zapewniac sprzetowe wsparcie dla technologii
wspotbieznej wielowatkowosci (SMT, HT),

Procesor musi by¢ wyposazony w system chtodzenia, zapewniajacy
poprawng prace zestawu przy jego maksymalnym obcigzeniu (po
rozbudowie),

Wyniki testow zaproponowanych procesor6w muszg znajdowac si¢ na
stronie https://www. cpubenchmark.net.

Pamigé operacyjna:

32GB (2x 16 GB)

Pami¢¢ dyskowa:

1. dysk systemowy: 512GB SSD (M.2 NVMe, PCle),
2. dysk dodatkowy: 2.5" lub 3.5", 2TB (7200 RPM).

Karta graficzna:

Zintegrowana lub dedykowana, ze wsparciem dla DirectX 12,
OpenGL 4.5, wyposazona w dwa wyjscia cyfrowe (w tym jedno
typu Display Port),

Zaoferowana karta graficzna musi uzyskiwac¢ w tescie PassMark G3D
Mark wynik 2300 punktow,

Wyniki testow zaproponowanej karty graficznej muszg znajdowac si¢
na stronie https:/www.videocardbenchmark.net

Komunikacja sieciowa:

1. Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, Remote Wake Up,
2. WI-FI Dual-band 2 x 2 802.11ac + Bluetooth 5

Klawiatura:

Bezprzewodowa, tego samego producenta co komputer, USB, nisko
profilowa (wyspowa), uktad QWERTY (US international), z
wydzielonym blokiem numerycznym.

Mysz:

Tego samego producenta co komputer, bezprzewodowa, czuto$¢ min.
1500 DPI, 2-przyciskowa, rolka (scroll),

Do kazdego zestawu komputerowego zataczona podktadka zelowa pod
mysz 1 nadgarstek.

Monitor:

Przekatna ekranu 25”, proporcje ekranu 16:9, rozdzielczo$¢ natywna
2560 x 1440 przy 60 Hz, matryca IPS matowa, rodzaj
podswietlenia: LED, jasno$¢ min. 350 cd/m’, liczba pikseli/cal —
min. 115 PPI, przestrzen barw 99% sRGB, min. HDR.400,

- monitor fabrycznie skalibrowany (wymagany certyfikat producenta),

- zlacza: Display Port, HDMI 2.0, port USB Type-C, wyjscie audio,

koncentrator USB 3.0,

- regulacje: regulacja wysokosci, obrotu, pochylenia,

- wbudowane glosniki 2W, lub oferowana przez producenta monitora,
dedykowana, stereofoniczna listwa dzwickowa.

Ztacza w monitorze muszg pozwalaé¢ na podiaczenie monitora do
oferowanego komputera (bez wykorzystania adapterow).
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I11. Oprogramowanie (wspélne dla wszystkich komputeréw).

1. System operacyjny:

Oferowany system powinien spetniaé ponizsze wymagania:

1. System w wersji PRO, 64-bitowej, w polskiej wersji jezykowej, wymagana
licencja bezterminowa,

2. Mozliwo$¢ legalnego (zgodnego z warunkami licencji) przeniesienia licencji na
inny komputer, w przypadku uszkodzenia ptyty gtdwnej, badz systemowego
dysku twardego oraz w przypadku wycofania z uzytkowania komputera na
ktoérym system operacyjny byl wezesniej uzytkowany,

3. Funkcja automatycznej aktualizacji systemu operacyjnego przez internet, z
mozliwos$cig r¢cznego wyboru instalowanych poprawek czy funkcjonalnosci,

4. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez internetowa
witryng producenta systemu,

5. Zapewnienie (do czasu wyga$nigcia wsparcia przez producenta) bezptatnych
aktualizacji: poprawek (krytycznych, zalecanych i bezpieczenstwa),
sterownikow,

6. Wbudowana w system zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, wraz ze zintegrowana z systemem konsola do konfiguracji
zapory 1 regut bezpieczenstwa,

7. Wsparcie dla najnowszych standardoéw i sterownikow dla powszechnie
uzywanych urzadzen peryferyjnych,

8. Zabezpieczony hastem personalizowany dostgp do systemu, mozliwo$¢
tworzenia i zarzadzania (rowniez zdalnego) kontami i profilami uzytkownikéw
systemu,

9. Wbudowany w system operacyjny bezpieczny mechanizm szyfrowania plikow,

10. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (dokumentow i
plikéw réznego typu), system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych;

11. Zintegrowany z systemem operacyjnym modul tworzenia kopii zapasowych
wskazanych plikow (badz folderéw) przez uzytkownika,

12. Mozliwos¢ przystosowania systemu do korzystania z niego przez osoby
niepelnosprawne np. niedowidzace czy niedostyszace,

13. Mozliwos¢ konfiguracji i zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki - reguly
definiujace lub ograniczajace funkcjonalnos¢ (lub zabezpieczenia) systemu
operacyjnego lub dowolnych aplikacji,

14. Zarzadzanie kontami uzytkownikow pracujacych w sieci lokalnej oraz
urzadzeniami i uslugami sieciowymi,

15. Graficzne $§rodowisko instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego,

16. Mozliwosc¢ blokowania lub dopuszczania operacji odczyt/zapis dla dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzgtu dla zewnetrznych nosnikoéw danych,

17. Mozliwos¢ dotaczenia komputera do domeny Windows,

18. Mozliwos¢ przywrdcenia systemu do stanu fabrycznego (za pomoca
dostarczonego przez producenta nosnika typu USB),

19. Oferowany system operacyjny powinien by¢ w pelni kompatybilny i
umozliwia¢ bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz srodowisk

programistycznych uruchamianie i uzytkownie aplikacji: Microsoft Office (od
wersji 2013), CorelDraw Graphics Suite (od wersji X6).

2. Pakiet
oprogramowania
biurowego:

Microsoft Office 2019 PL (lub nowszy), z licencja bezterminowg do uzywania w
firmie lub typu ,,GOV”. Pakiet moze by¢ preinstalowany przez producenta
komputera lub dostarczony zamawiajagcemu w wersji BOX lub jako licencja
ESD.
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Iv. System zabe

zpieczajacy — ilo§¢é zamawiana S szt.

Zasilacz awaryjny Podtrzymanie zasilania i ochrona sprz¢tu na wypadek przerw w dostawie
(UPS): energii, przepig¢ oraz skokow napigcia.
Parametry:
- architektura: Line-interactive, AVR,
- ksztalt przebiegu napigcia przy pracy bateryjnej - sinusoida petna lub
aproksymowana,
- min. moc wyjéciowa: 390W (700VA),
- min. czas podtrzymania zasilania (przy obcigzeniu 200W i natadowanych
akumulatorach) — 8 minut,
- port komunikacyjny do monitorowania pracy i konfiguracji UPSa (bezptatnie
dostarczone oprogramowanie producenta),
- prawidlowa praca z zasilaczami z aktywng funkcjg PFC (korekcja
wspoétezynnika mocy),
- gwarantowana zywotnos¢ akumulatoréw — min. 3 lata,
- liczba gniazd wyj$ciowych — min. 3 (typ IEC 320 C13),
- mozliwo$¢ samodzielnej wymiany akumulatoréw bez koniecznosci ingerencji
serwisu.
UWAGI:

1. Oprogramowanie do odzyskiwania systemow oraz wszelkie sterowniki do komputera, beda
dostarczone przez Wykonawce na osobnych dla kazdego zestawu, oryginalnych no$nikach

producenta sprzgtu.

2. System operacyjny moze by¢ preinstalowany przez Wykonawcg na oferowanych komputerach;

3. Zamawiajacy nie dopuszcza w dostarczonych komputerach obecnosci jakiegokolwiek szkodliwego
oprogramowania typu malware, adware, itp.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza w dostarczonych komputerach, jakiegokolwiek oprogramowania w
wersji probnej "TRIAL", chyba ze usuniecie go z systemu jest mozliwe w trakcie pierwszej
instalacji systemu operacyjnego lub w dowolnym innym momencie.

5. Wszelkie kable zasi

lajace, sygnatowe oraz inne wyposazenie niezb¢dne do prawidlowej pracy

komputeréw 1 monitordw, beda dostarczone przez Wykonawce w komplecie ze sprzetem.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania kart (lub adapterow) rozszerzajacych funkcjonalnosé
komputera w zakresie: portow USB, SATA,;

7. Wszystkie komponenty zestawow komputerowych objete niniejszg specyfikacja oraz ich
wyposazenie dodatkowe, muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, nie refabrykowane oraz nie
recertyfikowane i muszg pochodzi¢ z oficjalnego (autoryzowanego przez producenta), polskiego

kanatu dystrybucji).

5|Strona




