Zatagcznik nr 3 do OIWZ
sygn. post. ZPKW1/271/3/2020

Specyfikacja techniczna samochodu osobowo-dostawczego

Wymagania szczegélowe:

A. Charakterystyka ogoélna:
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Nk wb
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Pojazd homologowany, osobowo-dostawczy typu ,,Furgon”, fabrycznie nowy — rok produkeji 2020;

Ilo$¢ miejsc siedzacych: 5 + kierowca, trzy miejsca w drugim rzedzie (fotele demontowalne, lub sktadane);
Podloga oraz $ciany boczne przestrzeni tadunkowej zabezpieczone w calosci;

Tylne drzwi nieprzeszklone, otwierane pod katem > 220 stopni;

Drzwi boczne przesuwne z obu stron, przeszklone, z szybami przyciemnionymi;

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu — 3500 kg;

Minimalne wymiary przestrzeni tadunkowej po demontazu drugiego rzgdu foteli (dtugosé/szerokosé/wysokosé):
3500/1750/1850 mm, szeroko$¢ minimalna mi¢dzy nadkolami 1350 mm;

Pojemno$¢ uzyteczna: min 7 m?;

Kolor nadwozia: ciemny (nie czarny), lakier metalizowany.

B. Charakterystyka silnika:
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2.
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Wysokoprezny, turbodotadowany o pojemnosci max. 2400 cm?;

Moc silnika min. 150 KM z momentem obrotowym min. 380 Nm,;

Wielko$¢ emisji spalin — zgodnie z aktualnie obowigzujaca norma emisji spalin EURO;
Srednie zuzycie paliwa w cyklu mieszanym (procedura WLTP): do 11 litrow/100 km.

C. Charakterystyka podwozia, ukladu napedowego:
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Naped FWD — na kota przednie;

Skrzynia biegdbw manualna 6 stopniowa;

Systemy wspomagajace prowadzenie: ABS, system wspomagania ruszania pod gorg, system stabilizacji toru
jazdy, system kontroli martwego pola;

Wspomaganie uktadu kierowniczego;

Kota z obrgczami stalowymi z ogumieniem letnim;

Z przodu zaczep umozliwiajacy ciagnigcie pojazdu.

D. Wyposazenie samochodu, akcesoria:
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Poduszka bezpieczenstwa kierowcy;

Immobilizer fabryczny, autoalarm;

Klimatyzacja;

Ostona metalowa silnika;

Centralny zamek zdalnie sterowany;

Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie;

Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne;

Czujniki parkowania (P+T), kamera cofania;

Swiatla do jazdy dziennej w technologii LED;

Przednie $§wiatta przeciwmgtowe;

Dywaniki gumowe kierowcy i pasazera w I rzedzie;

Koto zapasowe pelnowymiarowe;

Podnosnik hydrauliczny;

Dodatkowy komplet kot z oponami zimowymi;

Uchwyty do mocowania tadunku (boczne i w podtodze);

Homologowany hak holowniczy typu kulowego (instalacja i gniazdo 13-pin);
Oswietlenie przestrzeni tadunkowe;j;

System audio ze zintegrowanym zestawem glosnomowigcym Bluetooth, sterowany z kierownicy;
Gniazdo 12 V w przestrzeni tadunkowej;

Wyposazenie obowigzkowe na podstawie obowigzujacych w dniu odbioru przepisow.

E: Wymagane warunki gwarancyjne:

1.

2.
3.
4

Na podzespoty mechaniczne pojazdu— min. 2 lata, bez przebiegu kilometrow;
Na perforacje blach nadwozia — min 6 lat;

Na powtoke lakierniczg — min. 3 lata;

Assistance 24H na terenie Polski na okres 2 lat.




